
AUTOMATYZACJA
PRASY KRAWĘDZIOWEJ

DLACZEGO DYNA-CELL?

•	 ,, Od projektu do produktu”  

w 20 minut

•	Najlepszy współczynnik koszt-zysk

•	Uniwersalny chwytak

•	Brak konieczności uczenia robota

 DYNA-CELL
SZYBKA I WYDAJNA KOMÓRKA DO GIĘCIA



Najlepszy współczynnik 
koszt-zysk
Firma LVD starannie zrównoważyła funkcjonalność  

i cenę komórki Dyna-Cell, aby zapewnić optymalny 

koszt gięcia detali, nawet w przypadku małych partii lub 

skomplikowanych części.

Robot czy operator
Dyna-Cell umożliwia zarówno pracę bezobsługową 

jak i manualną. Palce 5-osiowego zderzaka tylnego są 

przystosowane zarówno do gięcia zrobotyzowanego, 

jak i ręcznego i poruszają się niezależnie w przypadku 

skomplikowanych części.

Opcja Easy-Form® Laser
Opcjonalny system gięcia adaptacyjnego Easy-

Form®Laser gwarantuje uzyskanie właściwego kąta 

gięcia począwszy od pierwszej operacji. System 

umożliwia maszynie dostosowanie się do materiałów 

o różnej grubości i sprężystości oraz o różnym układzie

włókien, automatycznie kompensując wszelkie zmiany.

LVD Company nv, Nijverheidslaan 2, B-8560 GULLEGEM, BELGIA 

Tel. +32 56 43 05 11 - marketing@lvdgroup.com - www.lvdgroup.com
Pełne dane adresowe oddziału lub agenta można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Szybka prasa krawędziowa
w połączeniu z robotem Kuka
Dyna-Cell składa się z prasy krawędziowej Dyna-Press Pro 

40/15 oraz lekkiego robota przemysłowego Kuka. Prasa  

z napędem elektrycznym o sile nacisku 40 ton i długości  

roboczej 1500 mm wykonuje efektywne gięcie detali  

z prędkością do 25 mm na sekundę. 

Dyna-Cell obsługuje proste i złożone części o wymiarach 

od 35  x 100 mm do 400 x 600 mm i wadze do 4 kg.

Uniwersalny chwytak
Wszechstronny chwytak zaprojektowany przez LVD 

z łatwością obsługuje części o różnych rozmiarach, 

dokonuje gięcia trzech różnych stron bez przechwytu i bez 

problemu porusza się między stacjami narzędziowymi.

Rewolucyjne programowanie
Wykorzystując oprogramowanie LVD CADMAN-SIM, 

Dyna-Cell produkuje część w maksymalnie 20 minut. 

Wygenerowanie programu gięcia CAM i programu 

robota zajmuje 10 minut, a kolejne tyle jest potrzebne 

na konfigurację i produkcję pierwszego detalu. Nie ma 

potrzeby uczenia robota.

Kompaktowa konstrukcja 
Dyna-Cell zajmuje powierzchnię o wymiarach 5 m x 5 m. 

Obszar składowania zapewnia przestrzeń załadowczą 

oraz rozładowczą i składa się z palet załadunkowych, 

stołu centrującego, stanowiska pozycjonowania oraz 

palety lub skrzynki na gotowe detale. 
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